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1. ALLMÄN INFORMATION

SCANCLIMBER SC5000 av Scaninter kan
användas som enkel- eller dubbelmast-
version. SC5000 klätterställningens kon-
struktion möjliggör montagearbetet av
montörer med verktyg, andra redskaper
och material i stura höjder.
SCANCLIMBER SC5000 kan utnyttjas till
alla slags installations- och monteringsar-
beten, målning och fasadputsning och i

industribyggnader.
Masten kan installeras till byggnadens
yttre och inre sidan.
Plattformens rörelser upp och ned styrs
från plattformen genom tryckknapparna
i fjärrstyrningsdosan med nödstopp.
SCANCLIMBER SC5000 består av chassiet,
mast och plattformsektioner fastskruvna
till lyftkonsol.

1.1. PRODUKTBESKRIVNING

Ritning 1.1. SC5000 på hjulchassis.

MARK-
STÖD

CHASSI

DRAGSTÅNG

TELESKOP-
STÖDBEN

CENTRUM
STÖDBEN

RÄCKESSEKTION MED
GRINDEN OCH TRAPPAN

HJULDRIFTENHET

MAST

LYFTKONSOL

PLATTFORMSSEKTION

TOPPDEL

C45-999011
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C45-999043

!!BOGSERINGEN
PÅ ALLMÄNNA
VÄGAR ÄR INTE
TILLÅTEN!!

Ritning 1.2.
SC5000 enkelmast med minichassi.

Hjulchassiet består av svetsad ram med
fyra hjul, fyra sväng- och utdragbara te-
leskopiska stödben, samt stödben med
lyftskruvarna för horisontering av hjulchas-
siet och masten. Med egen drivmotor
kan hjulchassiet lätt förflyttas på arbets-
platsen.
Med hjälp av dragstång kan SCANCLIM-
BER SC5000 förflyttas på arbetsplatsen.

Mastsektionerna av
fackverkkonstruktion
monteras på varandra
och skruvas fast med
masskruvarna. Kugg-
stången för växelkont-
roll är fastvetsad på si-
dan av varje mastsek-
tion.

Toppdelen sitter på
masttoppen och fung-
erar som mekanisk
stoppanordning för
plattformen. Toppde-
len används också för
att lyfta masten eller
den själva SCANCLIM-
BER SC5000. Den max.
lyftkapaciteten av
toppdelen är 5500 kg.

Höjden för en fristå-
ende mast på hjul-
chassiet är begrän-
sad. Med hjälp av för-
ankringssystem är det
möjligt att nå masthöj-
den ända till max. 100
m. För smala eller trån-
ga utrymmen har man konstruerat MI-
NICHASSIET.

!

VÄGGFÖRANKRING
(VERTIKAL JUSTERBAR)

MINICHASSI
SKRUVBAR

STÖDBEN
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Principen av SCANCLIMBER SC5000 dub-
belmast är mycket enkel. Genom att
förbinda två SC5000 med svängbar ans-
lutning fås en dubbelmastad version med
en längre plattform och större effektivität.

Ritning 1.3. SC5000 dubbelmast på minichassi.

Ritning 1.4. SC5000 dubbelmast på hjulchassi.

C45-999045

C45-999044
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Ritning 1.5. SC5000 enkelmast med platformlängden 13,7 m.

FRISTÅENDE HÖJD 13 M, 15 M, 18 M
Samtliga stödben utdragna och vid
mastsidan (mastsidan= sidan av chas-
siet var masten uppsätts) ock svängda.

FRISTÅENDE HÖJD 18 M, 20 M
Samtliga stödben svängda och utdrag-
na.

C45-999005

13
,7

 m
 —

> 
13
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0 

m
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Ritning 1.7. SC5000 enkelmast med minichassi. Minichassiet med dimensioner.

C45-999043

40-0295-61-1

6
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del beskrivning antal

1. hjulchassi .................................................................................................... 1
2. teleskopstödben med lyftskruvarna ...................................................... 4
3. centrumstödben (för masthöjd över 30 m) .......................................... 1
4. underläggsplatta .................................................................................. 4+1
5. dragsstång................................................................................................. 1
6. hjuldrift för chassiet (extra) ...................................................................... 1
7. lyftkonsol .................................................................................................... 1
8. mastsektion ............................................................................................... x)
9. mastskruvförband-set ................................................. 4 st. / mastsektion
10. masttoppdel .............................................................................................. 1
11. mastskydd.................................................................................................. 1
12. mastskydd.................................................................................................. 1
13. motstycken för gränslägesbrytare (upp och ned) .............................. 2
14. signalstång................................................................................................. 2
15. fäststycke (för delar 13/14) ..................................................................... 5
16. plattformssektion (1,61 x 1,60 m) ............................................................ 8
9. plattformskruvförband-set .............................. 3 styck/plattformssektion
17. skyddsräcke (1,0 m) ................................................................................. 1
18. skyddsräcke (1,6 m) ............................................................................... 18
19. skyddsräcke med grind (1,6 m) .............................................................. 2
20. Trappa ........................................................................................................ 2
21. Skyddsräcke för grundplattform............................................................. 1
22. Skyddsräcke för grundplattform............................................................. 1
23. Fästtopp för skyddsräcke ...................................................................... 46
24. specialverktyg (för plattformmontage) ................................................ 1
25. specialnyckel (för säkerhetsbroms) ....................................................... 1
26. specialverktyg (för stödben)................................................................... 1
27. fjärrstyrning för horisontell flyttning av hjulchassiet

och plattformens vertikala rörelser ........................................................ 1
28. fjärrstyrning för säkerhetsbromstest (enkel/dubbelmast).................... 1

 x)      beroende av masthöjd

1.2. BASLEVERANSUTFÖRANDE AV SC5000 PÅ HJULCHASSI
MED 16,9 M PLATTFORM  (SE RITNING NR. C45-999037)
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Ritning 1.8.
SC5000 enkelmast på hjulchassi med 16,9 m plattform-basleveransutförande.

C45-999037



B R U K S A N V I S N I N G
10

V09_03.2003SC5000 Pos 1

Del- och enhetsantal beroende av lyft-
höjd enligt nedanstående tabell.
Antal i parentes för SC5000 dubbelmast.

DELANTALTABELL BEROENDE AV LYFTHÖJD

Nr. Del Ritning eller     Lyfthöjd/m
reservdel-

20 30 40 50 60 70 80 90 100

Antal/st.

1. Massektion SC1-02.00.00.00 16  24 32 40 48 56 64 72 80x)
(32  48 64 80    96 112 128 144 160)

1.1 Mastbult SC1-101 64 96 128 160 192  224 256 288 320
(128 192 256 320 384 448 512 576 640)

1.2 Mutter PN-86/M-82144 64 96 128 160 192 224  256 288 320
(128 192 256 320 384 448 512 576 640)

1.3 Låsbricka PN-77/M-82008 64 96 128 160 192  224  256 288 320
(128 192 256 320 384 448 512 576 640)
x)basutförandet med en monterad
   mastsektion

2. Väggförankring SC1-20.00.00.00 1     2 3 4 5 6 6 7 8
2.1 min. antal av (2 4 6 8 10 12 12 14 16)

förankringar för
masten på
hjulchassi

2.2 min. antal av för- 3 4 5 6 7 8 8 9 10
ankringar för (6 8 10 12 14 16 16 18 20)
masten på mini-
chassi

3. Kabel m 28 38 48 58 68 78 88 98 108
5 x 4 mm2 (56 76 96 116 136 156 176 196 216)

Kabel skall vara 5 x 6 mm2, när masthöjden är över 50 m.

nummer
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1.3. GARANTIBESTÄMMELSER

OY SCANINTER NOKIA LTD

Säljaren Oy SCANINTER Nokia Ltd garanterar att en ny
mastklätterarbetsplattform nedan kallad klätterställning som
levererats av säljaren är fri från bristfälligheter i material och
tillverkning.
Garantin gäller i sex (6) månader från leveransdatum.
Garantin för delar anskaffade av underleverantörer är begrän-
sad till den garantin underleverantör givit.

Rantaperkiönkatu 1 C 11
FIN-33900 TAMPERE, FINLAND

adress:

Garantin ersätter inte:

1. transportskador

2. av vårdlöshet, felaktig användning eller av olycksfall förorsakade skador

3. av att bruksanvisningar inte följts, felaktig service, av felaktig uppbevaring
eller service

4. naturlig slitage av utrustning eller därav uppkommande skada och inte
heller egentliga slitdelar eller viss tillbehör som däck, elektriska tillbehör
osv.

5. i samband med service eller reparation utförd av annan än av säljaren
gödkänt verkstad förörsakad skada

6. skador förorsakade av sådana av köparen  gjorda åtgärder, vilka på
verkat klätterställningens kvalitet eller konstruktion

7. indirekt skador såsom utebliven vinst, produktionsportfall inkluderande i
detta fall utebliven inkomst osv.

Ersättninsanspråk gödkännes inte om andra än ursprungliga eller av säljaren
godkända  reservdelar använts.
Anspråk på garantiersättning skall sändas i skriftlig form beskrivning skadan so
fullständigt som möjlig inom fjorton (14) dagar från det skadan framkommit till
säljaren på nedan nämnda adress.

Garantin är begränsad till att säljaren enligt eget val

(1) ersätter den skadade delen med en ny felfri del
(2) reparerar den skadade delen eller låter reparera den skadade delen

hos en utomstående leverantör
(3) krediterar delens anskaffninspris

Garantitiden för utbytta eller reparerade delar utgår samtidigt med garantin
för klätterställningen.
Köparen skall på begärän sända den felaktiga delen till säljaren för fri inspek-
tion. Del som ersatts eller krediterats mot garanti blir säljarens egendom.
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2.1. TEKNISKA DATA

2. TEKNISKA DATA OCH ELSCHEMAN

Ritning 2.2. SC5000 dubbelmast fristående med dimensioner.

C45-999034

C45-999046

Ritning  2.1.
SC5000 enkelmast fristående
med dimensioner.
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Ritning 2.3. Hjulchassi med dimensioner, X-position

Ritning 2.4. Hjulchassi med dimensioner, K-position
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• Max. plattformslängd m 16,9 40,6

• Max. lyftkapacitet
 - plattformslängd 4,1 m kg 2700

7,3 m kg 2300
10,5 m kg 1900
12,6 m kg 5000
13,7 m kg 1500
16,9 m kg 1000
25,4 m kg 3400
40,6 m kg 1500

• Max . lyfthöjd/plattformslängd
fristående mast
- samtliga stödben utdragna längd  m/m 13/16,9 12,5/40,6

och på mastsidan också svängda 15/10,5 17,5/12,6
-  samtliga stödben utdragna längd  m/m 18/16,9 20/40,6

        och svängda 20/13,7 20/12,6
- uppställning inomhus  längd  m/m 25/16,9 25/40,6

(ingen vindbelastning)
- då väderkapellen utnyttjas  längd  m/m 10/10,5 10/19,0

• Max. lyfhöjd med mastförankring m 100 100
     - förankringsavstånd  m 12,5 12,5

- fri masthöjd efter den sista m 6,25 6,25
förankringen i drift

• Max. tillåten vindhastighet under m/s 12,7 12,7
montage och demontage

• Lyfthastighet m/min 6 6

• Drivhastighet för chassi hjuldrift m/min 13 13

• Lägst förflyttningshöjd m 2,40 2,40

• Plattformhöjd i transportläget m 1,20 1,20

• Plattformssektion l x b    m 1,61x1,6 1,61x1,6
vikt kg 125 125

• Plattformsbreddningar
     lång plattform m 2,5(1,8)
     lång dubbelplattform m 2,5 (1,8) 1,4

• Mastsektion l x b x h       m 0,7x0,7x1,25 0,7x0,7x1,25
vikt kg 82 82

• Lyftkonsol (fullt utrustad) l x b x h       m   4,1x1,6x2,0 4,1x1,6x2,0
vikt      kg 1000 2 x 1000

• Chassi med stödben    l x b       m 5,1x1,93 5,1x1,93
vikt kg 1800 2 x1800

KAPACITET ENKEL DUBBEL

DIMENSIONER OCH VIKTER ENKEL DUBBEL



B R U K S A N V I S N I N G
6

V09_03.2003SC5000 Pos 2

• Effekt-lyftmotor kW 2 x 3 4 x 3
• Effekt-förflyttningsmotor kW 1,1 2 x 1,1
• Huvudspänning/frekvens V/Hz 400/50 2x400/50
• Manöverspänning/frekvens V/Hz 48/50 2x48/50
• Max. startström A 60 120
• Max. effektförbrukning kVA 8 16
• Huvudsäkring A                 3x32 3x32+3x32
• Uttag för handverktyg

-  spänning och ström V/A 2x220/16 4x220/16

ELEKTRISKA INSTALLATIONER ENKEL DUBBEL

SÄKERHETSUTRUSTNING ENKEL  DUBBEL

• Mekanisk säkerhetsbroms INKL. INKL.
• Nödstopp tryckknapp, gränslägesbrytare

i topp och botten INKL. INKL.
• Elektromagnetisk skivbroms    INKL. INKL.
• Felströmskyddsrelä INKL. INKL.
• Induktiv givare (används under montaget) INKL. INKL.
• Gränslägesbrytare (förhindrar hjuldriftet) INKL. INKL.
• Mastskydd INKL. INKL.
• Skyddsräcke (höjd 1,1 m) och sparkskydd INKL. INKL.
• Automatisk nivelleringsapparat för

dubbelmastversion INKL.
• Nödsänkningssystem INKL. INKL.
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POS. BESKRIVNING KG
1. Hjulchassi med stödben 1800
2. Chassi hjuldrift 70
3. Dragstång för hjulchassi 17,5
4. Minichassi 270
5. Stödben 30
6. Lyftkonsol

- SC4000 stålram 620
- fullt utrustad 1000

7. Mastsektion 82
8. Mastkruvsats 4,4
9. Mastskyddsats 31,7

- vänstra mastskydd 15,8
- högre mastskydd 15,9

10. Mast toppdel 45
11. Plattformssektion

- 1,6 m 125
- 0,8 m 75

12. Räcke
- 1,6 m 11,1
- 1,6 m med grind 17,0
- 1,0 m 7,5

13. Trappa 9,2
14. Förankringar/set

-  standard 55
- vertical justerbar med rör 100
- vertical justerbar med plattor 83,5

15. Teleskopiska förbreddningsdelar för
en plattformssektion (1,8 m) 65

16. Mastmontagekran (utan vinsch) 45
17. Gångjärnsdelar (dubbel)
18. Väderkapell stålram / en plattformssektion

utan trä- och skyddsmaterial ?

HUVUDKOMPONENTVIKTER FÖR SC5000 ENKEL-/DUBBELMAST
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Ritning 2.3 Minichassi med dimensioner.

2.2. EXTRA UTRUSTNING

Minichassi kan användas i stället för hjul-
chassi. Om detta är nödvändigt, borde
följande föreskrifter beaktas.
1. Plattformslängden reduceras till 4,2

m.
2. Lyft av masttoppdelen.
3. Lägg på den första mastsektionen.
4. Koppla in huvudstörmkabeln och

manöverströmmen.
5. Lyft plattformen till den första och

andra mastsektionens höjd.
6. Lägg på masttoppdelen. Fästa

också masttopdelen med lyftkon-
solen.

7. Koppla av huvudströmkabeln.
8. Avlägsna motstyckt för nedre gräns-

lägesbrytaren.
9. Avlägsna nedre fästningsstycket för

signalanslagskenan.
10. Koppla av elförsörjningskabeln från

chassiets elskåp till plattformens el-
skåp. Avkopplingen från chassiets el-
skåp.

11. Montera en separat elskåp på mini-
chassiet med huvudströmbrytare
och huvudsäkringar.

12. Fastställ lyftkrokar för båda lyftok på
masttoppdelen.

13. Spänn vajer /kablar för  lyftok.
14. Lossa nedre mastsektionens skruvar.

OBS !
FÖRSÄKRA ORDENTLIG FÄSTNING
AV LYFTVAJER/KABLAR FÖR ATT
PLATTFORMEN INTE FALLER DÅ MAST-
SKRUVARNA LOSSNAS. 00-0994-63-1

40-0295-61-1

2.2.1. MINICHASSI

!

15. Efter att mastskruvarna är lösgjorda
lyfts plattformen på minichassiet och
mastskruvarna fastdras.

16. Montera motstycket för nedre gräns-
lägesbrytaren.

17. Montera nedre fästningsstycket för
signalstången.

18. Koppla in elförsörjningskabeln av
plattformen till minichassiets elskåp.
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SC5000 maskiner kan levererans med två
olika teleskopbreddningsbalkor.
- med vanliga teleskopbreddningsbal-

kor, den största bredden av de här
teleskopbreddningsbalkorna är 1,8 m

- med speciella teleskopbreddnings-
balkor, den största bredden av de
här teleskopbreddningsbalkorna är
2,5 m.

Det finns senare några exemplar av te-
leskopbreddningar.

2.2.2. TELESKOPBREDDNINGAR

!

Ritning 2.4. Teleskopbreddning. C45-000014-1

Mera information kan finnas från delen
3, belastningstabeller.
Om Ni har en situation till vilken Ni inte kan
hitta svaret från delen 3, vänligen ta kon-
takt med oss.

OBS!
DEN STÖRSTA BELASTNING-
EN AV EN TELESKOPBREDD-
NING MED LÄNGDEN 1,6 M
ÄR 2 PERSONER.

2 PERSONER + VERTYG =
MAX 240 KG

MAX 1800 MM ELLER 2500 MM’)

TELESKOPBREDDNING

PLYWOOD

1615 M

PLATTFORM
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Ritning 2.5. Teleskopbreddning 1,8 m med plattforlängden 10,5 m.

C45-999008

C45-999009
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BREDDNINGAR MÅSTE VARA NÄSTAN SYMME-
TRISKT MED AVSEENDE PÅ MASTEN.

C45-999016

Ramen för teleskopbreddningen består
av fasta styrande rör, breddningsrör och
speciella räcken.
Breddningsrören ligger inne i den styran-
de rören och kan utdras och låsas till öns-
kad bredd. Längden av räcken kan lätt
justeras.

! VATTENBESTÄDIG PLYWOOD SOM MONTERAS PÅ BREDDNINRÖR
BÖR VARA MINST 22 MM TJOCK.
FÖRE BREDDNINGSMONTAGET BEKANTA DIG MED
LASTFÖRDELNINGSTABELLER!

Ritning 2.6. Teleskopbreddning 2,5 m med plattformlängden.

Det finns två olika längden av bredd-
ningsräcken

- 0,6 -1,0 m
-  1,0 -1,8 m

Med dessa räcken och speciella fästs-
tycken för räcken kan teleskopbredd-
ningar utrustas med rödvändiga räcken.
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2.2.3. MASTMONTAGEKRAN

Ritning 2.7. Mastmontagekran.

Max. lyftkapacitet 100 kg.

OBS: ANVÄND EJ MASTMONTAGEKRAN SAMTIDIGT MED
MANÖVRERING AV PLATTFORMEN.
OBS: ANVÄND MASTMONTAGEKRAN ENDAST FÖR MONTERING AV
MASTSEKTIONER.

C45-999003

!
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2.2.4. HJULDRIFTENHET

Ritning 2.8. Hjuldriftenhet och kopplingsspak.

Enheten består av två huvudkomponen-
ter, växeln och drivkedjan som underlät-
tar förflyttningen av SC5000. Förflyttnings-
hastighet är 13 m/min. Fjärrmanövrerings-
kabel inkopplas till intag på elskåpsidan
av chassiet (samma fjärrstyrningskabeln
kan användas för plattformsbetjäning).

VARNING:
EFTER ATT DRIVMEKANISMEN URKOPPLATS SAKNAR
MASKINEN BROMSAR!

!

C45-999018

Med kopplingsspaken kopplas hjuldriften-
heten på och av. Om hjulchassiet bog-
seras med dragstången skall kopplings-
spaken vara kopplad till läget ”bogse-
ring”.

KOPPLINGSSPAK

FÖRFLYTTNING

POSITION AV SPAKET

BOGSERING
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2.2.6. VÄGGFÖRANKRING

• Standardförankring
• Toppförankring
• Vertikalt justerbar förankring

(Se kapitel 4. Väggförankring).

Ritning 2.9. Centrumstödben.

2.2.5. CENTRUMSTÖDBEN

OBS!
ANVÄND ALLTID CENTRUMSTÖDBEN.!

C45-999019
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Plattformen levereras med 380 V/50 Hz
AC .
Den elektriska installationen består av
följande kretsar:
n Huvudströmkrets 3 x 380 V
n Manöverströmkrets,

spänningsskydds-
transformator 48 V

n Varningsljudkrets 220 V
n El-uttag för verktyg med

felströmskydd / 30 mA 220 V

Huvudströmkrets
Huvudströmkretsen inför elektricitet till
drivmotorn (M1, M2.1) och skivbroms av
motorn (chassi/plattform).

Elskåpet av hjulunderrede

Skåpet innehåller: huvudströmintag (X1)
huvudströmbrytare (Q1), fasomväxlare
(Q1.1), automathuvudsäkring (F1) motor-
skyddsbrytare (F2) kontaktoren (K1-K3)
och  skyddtransformator (T1).

Elskåpet för lyfning av plattform

Skåpet innehåller: Huvudströmbrytare
(Q2), motorskyddsbrytarna för motorn
(F10, F11), faskontrollrelä (F8), kontakto-
rer (K4-K7) och automatsäkring (F7) för
skydd-transformator (T2).

Huvudströmbrytarna bryter av huvud-
och manöverkretsarna.

Motorskyddsbrytarna för motorn stäng-
er huvudströmkretsen om skadorna som
överbelastning- och kortslutningar träffas.
Faskontrollreläet stänger huvudströmkret-
sen om det finns kursförändringar i fasen.

2.3. ELEKTRISKA INSTALLATIONER

OBS:
HUVUDSTRÖMBRYTAREN
(Q2) PÅ PLATTFORMSELSKÅP BRY-
TAR EJ AV VARKEN UTTAGEN (E1
OCH E2) PÅ PLATTFORMEN ELLER
SIGNALHORN (H2)

Manöverkrets
Manöverströmkrets för hjuldrift. Manöver-
kretsen innehåller: nyckelvrede (S1),
gränslägesbrytare för hjuldrift (S10), kon-
trollampa (H1) och kontaktorspolar (K1-
K3).
Automatsäkringen (F3) bryter av den här
kretsen i händelsen av kortslutning. Hjul-
driftet är möjligt genom fjärrstyrningen
(E3) som är kopplad till elskåputtag (X3)
av chassiet.
Med samma fjärrstyrningsdosan manöv-
reras båda chassiet och plattformen. För
hjuldriftet det finns två tryckknappar (S4)
framåt och (S5) bakåt och nödstopp-
knappen (S6).

Manöverströmkrets för plattform. Platt-
formens elskåp innehåller: nyckelvrede
(S3), brytare för säkerhetsbromsen (S13),
övre och nedre gränslägesbrytare (S11),
säkerhetsgränslägesbrytare för S11 (S12),
säkerhetsgränslägesbrytare(B1) för mast-
montage (induktiv), (B2) (induktiv) för
varningsljud (H2) och kontaktorspolar (K4-
K10).

Säkerhetssäkringen (F7) stänger den här
kretsen i händelsen av kortslutning. Ma-
növreringsspänning  48 V införs till manöv-
reringskrets genom skyddstransformator
(T2).

Plattformen manövreras med fjärrstyr-
ningsdosan (E3) som också används för
hjuldriftet. Fjärrstyrningsdosan innehåller:
tryckknapp (S4) upp, (S5) ner och nöd-
stopp (S6).

Signalljudkrets innehåller: signaltryck-
knapp (S2) och -horn (H2).
Automatsäkringen (F6) stänger den här
kretsen i händelsen av kortslutning.
Signalljud ges genom att trycka signal-
tryckknappen i elskåpet av plattformen.

Då plattformen körs till nedre området
av masten kopplas varningssignalen (H2)
automatiskt på efter att gränslägesbry-

!



B R U K S A N V I S N I N G
16

V09_03.2003SC5000 Pos 2

taren (B2) har aktiverats med signal-
anslagskenan i reglerad höjd.

Uttag för handverktyg
Uttagkrets innehåller: två 220 V/50 Hz ut-
tag (E1 och E2) som har skyddats mot
elektriska stötar med automatsäkring (F4)
och felströmskydd 30 mA.

OBS!
HUVUDSTRÖMBRYTAREN (Q2) I
PLATTFORMES ELSKÅP BRYTER EJ
AV VARKEN UTTAGEN (E1 OCH
E2) PÅ PLATTFORMEN ELLER SIG-
NALHORN (H2).

!

Elektriska kablar
Till plattformen införs elektrisitet från chas-
siets elskåp med hjälp av 5x4 mm2 kabel.
Arbetsplattformens elektriska utrustning
innehåller många elektriska utrustningar
(t.ex. motor, broms, horn, skyddsbrytare
och fjärrstryning). För att ihopkoppla
dessa utrustningar har man använt ka-
blar 2.5 mm2 och 1,5 mm2 (kopparfiber-
kabel).

Skydd mot elektriska stötar
Som extra skyddsystem mot elektriska stö-
tar är utstyrning. Alla åtkommliga metall-
delar och kopslad elektrisk utrustning som
t. ex. uttagen, brytarna, horn, elmoterm
och bromsen är kopplade genom skyd-
dande ledningar till huvudjordledningen
PE som ligger i chassiets elskåp.

- felströmskydd i uttag 30 mA
- manöverspänningen av plattfor-

men är skyddförsäkrad

Skydd mot blixtar
Plattformen borde anknytas till blixt-
skyddssystem av byggnaden/arbets-
plats. Om inget blixtskyddssystem finns för
byggnaden borde sådant skydd och
jordning organiseras enligt blixtskyddsbe-
stämningar av landet.
Jordningsresistansen får inte överskrida 10
Ohm.

T.ex.
5 % av 380 V är 19 V (den längsta försörj-
ningsspänningen med vilken funktion av
klätterställningen garanteras är 380 V - 19
V = 361 V ).
Den största tillåtna spänningsförlusten nås
med total kabellängd (5x4 mm2) av ca.
100 m. Total kabellängd = elförsörjnings-
kabell till underredet + kabeln från under-
redet till plattformen.

2.4. ELANSLUTNING, HUVUDSTRÖMKRETS

380-400 V+5%, 50 Hz 3-FAS

- huvudsäkringar
SC5000 enkelmast 3 x 16 A
SC5000 dubbelmast 3 x 16 A+ 3 x 16 A

- elförsörjningskabel (min) 5 x 4 mm2

OBS:
LÄGG MÄRKE TILL HUVUDSTRÖMKRETSKABELNS
LÄNGD  => SPÄNNINGSFÖRLUST!



B R U K S A N V I S N I N G SC5000 Pos 2
17

V09_03.2003

NAMN MARK SCANCODE ANTAL

SKÅP 82539 1
GUMMIKABEL M1 82573 1,6
PLASTKABEL S10 82501 3,11
MEMBRANTÄTNING 82500 1
TÄTNING FÖR GENOMFÖRANDE HSK-K13.5 82506 2
TÄTNING FÖR GENOMFÖRANDE HSK-K16 82507 1
TÄTNING FÖR GENOMFÖRANDE HSK-K21 82509 1
KONTRAMUTTER PS13.5-B 82510 1
KONTRAMUTTER PS1-B 82511 1
KONTRAMUTTER PS21-B 82512 1
HUVUDSTÄLLARE Q1 82512 1
SKYDDSKOPPLING F1 82538 1
AUTOMAT SÄKRING F4.1 82545 1
MOTORSKYDDSBRYTARE F2 82562 1
HJÄLPKONTAKT F2 82541 1
MOTORSKYDDSBRYTARE F3 82555 1
KONTAKTOR K1,K2,K3 82547 3
KUPA FÖR INDIKERINGSLAMPA H1 82553 1
BAS FÖR INDIKERINGSLAMPA H1 82554 1
OMKASTARE MED NYCKEL S1 82543 1
KONTAKT S1 82552 1
GRÄNSLÄGESBRYTARE S10 82559 1
ANSLUTNING X2 82546 1
SKÖLD HÅLLARE H1,S1 82631 2
KONTAKT FÖR KAMPÅDRAG Q1.1 82556 1
VÄNDARE Q1.1 82518 1
BERÖRINGSSKYDD Q1.1 82632 2
UTTAGSPLINT X2 82531 15
PE-UTTAGSPLINT X2 82532 4
ÄNDSKIVA X2 82528 1
LAMPA H1 82527 1
GAVELPRESS 82530 1
SKARVSVÄGGUTTAG X1.1 82523 1
STICKPROPP X1 82524 1
HONDEL X3 82571 1
LÅDA FÖR HONDEL X3 82569 1
TRANSFORMATOR T1 82535 1
SKÖLD S1 82633 1
SKÖLD H1 82634 1
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NAMN MARK SCANCODEANTAL

SKÅP 82588 1
PLASTKABEL H2,E1,E2,E4,S13,S15 82501 17,29
PLASTKABEL S11 82656 2
GUMMIKABEL E3 82573 6
GULGRÖN LEDARE M1,M2.1 82513 10
BLÅ LEDARE M1,M2.1 82514 6
SVART LEDARE M1,M2.1 82515 54
SLUSSTULPAN PK13.5 82575 2
TÄTNING FÖR GENOMFÖRANDE, HSK-K13.5 82506 11
TÄTNING FÖR GENOMFÖRANDE, HSK-K16 82507 1
KONTRAMUTTER PS13.5-B 82510 9
KONTRAMUTTER PS16-B 82511 1
HUVUDSTÄLLARE Q2 82521 1
STYRSKÅP E3 82557 1
SKÅP FÖR I-KNOPP E4 82558 1
AUTOMAT SÄKRING F6,F9 82545 2
SKYDDKOPPLING F4 82566 1
MOTORSKYDDSBRYTARE F7 82555 1
MOTORSKYDDSBRYTARE F10,F11 82563 2
HJÄLPKONTAKT F10,F11 82541 2
KONTAKTOR K7 82547 1
KONTAKTOR K4,K5,K6 82549 3
RELÄ K8,K9 82550 2
HJÄLPKONTAKT K5,K6 82542 2
HJÄLPKONTAKT K7 82653 1
KNOPP S2 82561 1
OMKASTARE MED NYCKEL S3 82543 1
KONTAKT S2,S3 82552 2
GRÄNSLÄGESBRYTARE S12 82666 1
GRÄNSLÄGESBRYTARE S11 82654 1
STYRENHET S11 82655 1
IND. DETEKTOR B1,B2 82544 2
ANSLUTNING X4 82579 2
SKÖLD HÅLLARE S3 82631 1
SKÖLD HÅLLARE S2 82638 1
FASVAKT F8 82572 1
UTTAGSPLINT X4 82531 34
PE-UTTAGSPLINT X4 82532 8
UTTAGSPLINT X4 82611 5
ÄNDSKIVA X4 82529 1
ÄNDSKIVA X4 82528 1
HOLK X4 82526 2
STICKPROPP E4 82534 2
GAVELPRESS 82530 2
HORN H2 82519 1
VÄGGUTTAG E1,E2 82517 2
SKÅP FÖR VÄGGUTTAG E1,E2 82516 2
TRANSFORMATOR T2 82535 1
HONDEL X5 82571 1
LÅDA FÖR HONDEL X5 82569 1
STICKPROPP X6 82570 1
LÅDA FÖR HONDEL X6 82567 1
SKÖLD S3 82633 1
SKÖLD S2 82635 1
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